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Prefabrykacja pomostu technicznego miedzy budynkami na terenie zaktadu

Luvena S.A.

Nowosad, Ewelina

Wronska, Agnieszka
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Przedmiotem przedsiewziecia jest prefabrykacja (wykonanie i dostawa, bez montazu) ,, Wymiany pomostu
technicznego miedzy budynkiem 1-004 a budynkiem 1-056" na terenie firmy LUVENA S.A. w Luboniu na
podstawie projektu nr. 1-056/08.2024.

Zakres zlecenia: Zakres obejmuje wykonanie konstrukcji pomostu wg rys. 1-056/08.2024/1 (Poz. 1),
1-056/08.2024/2 (Poz. 2), 1-056/08.2024 (Poz. 3) z uwzglednieniem wymagan dot. konstrukcji wg. ponizszego
opisu. Zamawiajacy zastrzega prawo do obowigzkowego odbioru konstrukcji przez przedstawiciela
Zamawiajgcego przed oraz po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego przed dostawg do Zamawiajgcego.
Z w/w odbioréw wykonane zostang protokoty odbioréw, ktére bedag podstawa do dokonania zaptaty.

Termin wykonania: 30.09.2024r.

Sposob rozliczenia: ryczattowe

Adres dostawy: ul. Romana Maya 1, 62-030 Lubon
Wymagania dot. wykonania konstrukcji:

Powtoki antykorozyjne elementéw stalowych nalezy dostosowac do srodowiska o kategorii agresywnosci C4 (wg
PN-EN ISO 12944-2). Kolorystyka warstwy zewnetrznej RAL7035.

Stopien przygotowania powierzchni stalowych pod malowanie: Sa 2 1/2.
Dla elementéw stalowych system HEMPEL:

e Farba epoksydowa o wysokiej zawartosci cynku SB 1X HEMPADUR ZINC 17360 60um
e Farba epoksydowa SB 1x HEMPADUR MASTIC 45880/W 120um
e Farba poliuretanowa SB 1x HEMPATHANE HS 55610 60um

Catkowita GWS powtoki 240 um.

Doktadnos¢ wykonania konstrukcji oraz zapewnienie jakosci wykonania konstrukcji nalezy przyja¢ zgodnie z
norma PN-EN 1090-2:2018 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczgce konstrukcji stalowych).

Elementy konstrukcji wykona¢ w klasie EXC2.
Spoiny wykona¢ w klasie C.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wronska, tel. 785 998 000

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. pomost_techniczny 1-056-Poz 1.pdf
2. pomost_techniczny 1-056-Poz 2.pdf
3. pomost_techniczny 1-056-Poz 3.pdf

PRODUKTY
Lp. Produkt Indeks/Nr lloéé Jednpstka Kategoria
produktu miary zakupowa
Wykonanie wymiany pomostu Prace

1. technicznego miedzy budynkami na 1 szt.

terenie zaktadu Luvena S.A. ogdlnobudowlane
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium

Lp. Kryterium Waga Zmienne

1. Cena 1 Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin ptatnosci: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba

3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych
Zezwol na sktadanie ofert na zamienniki
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych

Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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