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Tytuł zapytania Wykonanie wymiany pomostu technicznego między budynkami na terenie
zakładu Luvena S.A.

Kupiec prowadzący: Nowosad, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych: Wrońska, Agnieszka

Data złożenia: 2024-08-19 13:06:12
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2024-08-19 14:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2024-08-31 13:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2024-08-26 13:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania
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Pomost techniczny między budynkiem 1-004 a budynkiem 1-056 na terenie zakładu LUVENA SA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie „Wymiany pomostu technicznego między budynkiem 1-004
a budynkiem 1-056”  na terenie firmy LUVENA S.A. w Luboniu na podstawie projektu nr. 1-056/08.2024.

Zakres zlecenia: Zakres obejmuje wykonanie konstrukcji pomostu wg rys. 1-056/08.2024/1 (Poz. 1),
1-056/08.2024/2 (Poz. 2), 1-056/08.2024 (Poz. 3) z uwzględnieniem wymagań dot. konstrukcji wg. poniższego
opisu. Zamawiający zastrzega prawo do obowiązkowego odbioru konstrukcji przez przedstawiciela
Zamawiającego przed oraz po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego przed dostawą do Zamawiającego.
Z w/w odbiorów wykonane zostaną protokoły odbiorów, które będą podstawą do dokonania zapłaty.

Termin wykonania: 30.09.2024r.

Sposób rozliczenia: ryczałtowe

Adres dostawy: ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń

Wymagania dot. wykonania konstrukcji:

Powłoki antykorozyjne elementów stalowych należy dostosować do środowiska o kategorii agresywności C4 (wg
PN-EN ISO 12944-2).  Kolorystyka warstwy zewnętrznej RAL7035.

Stopień przygotowania powierzchni stalowych pod malowanie: Sa 2 1/2.

Dla elementów stalowych system HEMPEL:

Farba epoksydowa o wysokiej zawartości cynku SB 1X HEMPADUR ZINC 17360 60µm
Farba epoksydowa SB 1x HEMPADUR MASTIC 45880/W 120µm
Farba poliuretanowa SB 1x HEMPATHANE HS 55610 60µm

Całkowita GWS powłoki 240 µm.

Dokładność wykonania konstrukcji oraz zapewnienie jakości wykonania konstrukcji należy przyjąć zgodnie z
normą PN-EN 1090-2:2018 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne
dotyczące konstrukcji stalowych).

Elementy konstrukcji wykonać w klasie EXC2.

Spoiny wykonać w klasie C.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Wrońska, tel. 785 998 000

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. pomost_techniczny_1-056-Poz 1.pdf
2. pomost_techniczny_1-056-Poz 2.pdf
3. pomost_techniczny_1-056-Poz 3.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wykonanie wymiany pomostu

technicznego między budynkami na
terenie zakładu Luvena S.A.

1 szt. Prace
ogólnobudowlane
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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